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[摘  要] 随着时代的不断进步和发展,水利水电工程建设和生产规模逐步扩大到全国各地。水利水电工

程在促进社会发展、提高经济水平方面发挥着重要作用。混凝土施工作为施工过程的重要组成部分,

对工程的整体质量影响很大。通过采用更适宜的施工工艺,可有效提高水利水电工程的整体质量。由于

水利水电工程关系到国计民生,混凝土施工技术的应用还存在很多不足。因此,如何保证混凝土施工技术

的有效应用和工程质量的提高,正受到相关研究者和技术工作者的深入研究。本文就水利水电工程的混

凝土施工技术、管理及质量控制进行分析,以期给相关工作者提供参考。 
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[Abstract] With the continuous progress and development of the times, the construction and production scale 

of water conservancy and hydropower projects has gradually expanded to all parts of the country. Water 

conservancy and hydropower projects play an important role in promoting social development and improving 

economic level. As an important part of the construction process, concrete construction has a great impact on 

the overall quality of the project. The overall quality of water conservancy and hydropower projects can be 

effectively improved by adopting more suitable construction technology. Because water conservancy and 

hydropower projects are related to the national economy and people's livelihood, there are still many 

deficiencies in the application of concrete construction technology. Therefore, how to ensure the effective 

application of concrete construction technology and the improvement of engineering quality is being deeply 

studied by relevant researchers and technical workers. This paper analyzes the concrete construction technology, 

management and quality control of water conservancy and hydropower projects in order to provide reference 

for relevant workers. 
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水利水电工程混凝土施工管理是一项综合性很强的工作。

施工单位必须以科学的态度对待,配备专业技术能力强的人员

通过现代式的混凝土施工管理知识进行专业指导,并严格依照

先进的管理体制进行实施,争取满足保障混凝土施工质量控制

的目标、达到成本与安全等管理工作的目的。 

1 水利水电工程的混凝土施工的特点分析 

1.1混凝土施工季节性较强 

水利水电工程的混凝土施工很容易受到天气的影响,尤其

是在冬季和夏季影响尤为明显。冬季施工要提高混凝土的入仓

温度,同时做好已浇筑混凝土的保温工作；夏季施工要降低混凝

土的入仓温度,降低已施工混凝土内部的水化热情况。不同天气

导致相应的施工措施有较大不同,对工程的质量有着显著的影

响。并且混凝土施工大多在室外进行,外部环境条件不仅会影响

混凝土自身的性质特点,还会影响到工人实际操作的情况。例如,

在冬季施工中室外作业很容易导致工人施工不够精准,外部严

寒环境导致工人实际操作质量大大下降,无法满足混凝土实际

操作的要求。并且机械配置等方面也会受到一定程度外部环境

影响,而直接导致设备的生产效率下降。 
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1.2工期长且工程量大 

大型水利水电枢纽工程通常由多个独立发挥作用的水工建

筑物组成,混凝土工程量大,存在大体积混凝土施工难点,一般

都具有较长的施工周期,短则三五年,长则十几年,而且必然会

投入大量的资金以及资源。水利工程建设工作需要面临外部严

峻和复杂的水文条件,还需要实现一系列功能,在施工过程中

要求比较高,直接导致工程的周期延长,工作量大而复杂。而

且施工过程中有可能会需要利用建筑物本身来蓄水,而这也

是任何其他工程无法并论的,与此同时,项目施工中还需要结

合工程具体特点,使用较为先进的机械设备,以及现代化的信

息工具和手段,制定合适的经济措施,让工程的实施建设能够保

质保量地完成。 

2 水利水电工程混凝土施工技术分析 

2.1钢筋施工技术 

钢筋作为构成水利工程中各种构配件的主要材料,其施工

质量在很大程度上直接决定着工程主体的施工质量,因此有必

要对钢筋制作及安装环节进行严格控制。钢筋在采购过程中需

要进行源头质量控制,在前期工作中要选择合适的钢筋材料供

应商,检查其生产等方面资质,保证供应钢筋质量和供应稳定性,

提升结构能力。施工前,对钢筋的外观质量和力学性能指标进行

全面检测,以确保拟投入使用的钢筋符合规范要求,对检测质量

不合格的,要坚决禁止使用并清除出场。钢筋在加工过程中,要

注意控制加工精度,避免后期安装过程中因加工精度不高而造

成的钢筋安装不合格。安装过程中,要严格控制安装精度,注意

钢筋安装顺序及安装位置,保证安装精度；对于钢筋接头的控制

要尤为重视,可通过焊接或者机械连接的方式来实现两根钢筋

接头间连接,保证接头质量。 

2.2混凝土浇筑施工 

混凝土的浇筑施工要根据一次浇筑块的方量、混凝土运距

等因素,合理规划混凝土的入仓、布料方式,选择相匹配的施工

机具。混凝土入仓方式根据现场情况可选用泵车、滑车、溜槽

等方式；布料方式宜根据仓面大小,选择斜坡式、台阶式等。施

工前对影响混凝土连续浇筑的因素要充分考虑,制定预案,避免

混凝土浇筑过程中因停歇时间过长造成混凝土冷缝的产生,同

时施工过程中严禁向混凝土中加水。在大体积混凝土施工过程

中,要严格控制水化热程度,避免由于大体积混凝土结构内部温

差过大产生的应力集中对混凝土结构造成破坏。在混凝土中布

置较为合理的测温点。测温点要均匀的安置在浇筑块的底部、

中部和结构上部,其整体垂直间距要保持在500～800毫米之间,

水平布置间距要在2.5～5米之间。通常情况下,单一测温点能详

细的反映出某个点的监测数据,同时应用电子测温系统,能够采

集大体积混凝土的温度变化信息,掌握温度变化规律,随后再通

过大体积混凝土施工技术投入,控制好其内外的温度差,温度控

制要具有连续性,一般要持续7～10天,以内部温度下降至一定

温度范围时可停止。 

2.3振捣施工技术 

混凝土质量与振捣存在极大的关联,人为因素对混凝土质

量影响大。因此在施工前,有关技术人员务必要掌握好项目建设

的基本情况,进行施工技术交底。同时选用合适的振捣器材,一

般分为插入式和平板式,振捣时,应严格遵循以下要求：(1)保证

插入式振动器每次移动的间距小于1.5倍的振动器作用半径,将

插入式振动器与模板之间的距离控制在5～10cm之间。在振动的

同时将振动棒缓慢提起,避免振动棒与钢筋、模板触碰。(2)将

表面振动器的移位距离控制在振动器平板可覆盖已振实部位

10cm的位置。(3)在振捣过程中,要控制好振捣时间,保证混凝土

密实,混凝土不再显著下沉,表面不再出现大量气泡就要尽快结

束振捣。在振捣的过程中,确保不漏震,同时防止振动过程中幅

度过大而出现钢筋损坏的问题。 

2.4养护施工技术 

在混凝土的浇筑结束之后,要采取有针对性的养护工作。由

于受到施工季节等因素的影响,因此施工技术人员要综合现场

条件以及现场环境,有针对性的选择合适的养护措施。比如,夏

季需要及时的在混凝土表面进行冷水泼洒工作,并用养生毯、草

毡等进行覆盖,保持湿度,避免混凝土表面出现干缩开裂等问

题；同时,针对大体积混凝土,可采用施工时混凝土内部预埋冷

却水管的方式,进行混凝土内部的通水冷却,以降低混凝土内部

水化热,避免温度应力裂缝的产生。冬季施工要做好保温保湿工

作,按照具体的施工情况选择合适的施工方案。 

3 水利水电工程混凝土施工管理及质量控制的有效

措施 

要想实现水利工程混凝土施工,除了要加强对混凝土施工

技术应用之外,还应采取有效的措施加强施工质量管理,进而让

技术人员施工操作更加规范化,确保水利工程混凝土施工工作

顺利的实施,不断的提高水利工程施工安全水平。在具体进行水

利工程混凝土施工管理及质量控制期间可从以下几点入手： 

3.1不断提高混凝土施工工程管理人员综合素质 

有的施工单位在混凝土作业的过程中为实现经济效益,于

是把工期压缩并降低成本,但这种情况很容易出现质量问题,还

会存在安全隐患。但对于水利水电工程施工工作而言除了具有

较高建设要求之外,还有较长使用周期,所以这从施工单位的角

度上来看更需要做好混凝土施工管理工作,加强施工质量的控

制,由此增强混凝土施工作业管理人员自身素质,对于施工管理

人员而言也应紧跟着时代的发展,让混凝土施工管理专业技术

水平不断提高,进而在施工技术这方面向施工人员提供相应的

指导,为此促进混凝土施工工作顺利的实施,避免存在问题。除

此之外,施工管理人员还应从现有施工管理制度入手,并在具体

实践中加以完善不断优化,由此不断的提高混凝土施工质量,使

其实现水利工程建设。 

3.2建立健全完善施工管理制度 

在水利水电工程施工的过程中必须要做好预防工作,以预

防为主,因为在具体施工期间难免会遇到问题,这些都需要加以

完善解决,但当严格的按照施工技术相关要求进行施工作业,从
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某种意义上来讲能够有效的预防这一现象发生。混凝土施工作

业也是如此,为此对于施工管理人员而言在实际工作期间需要

在现有施工管理制度基础之上,加以优化并积极的完善,同时向

施工人员提出相应的要求,要求在具体施工操作的过程中需要

按照施工管理制度的相关要求,并结合实际情况加强下一环节

工作计划的制定。所以这就需要混凝土施工管理人员对施工管

理制度不仅要熟练的了解,还应充分的掌握,进而在大力执行混

凝土施工管理制度,约束施工人员工作行为,确保混凝土施工工

作顺利的实施,不断的提高施工质量。 

3.3加大监督力度,保障混凝土施工安全 

混凝土施工在水利水电工程中是 重要环节,而且混凝土

施工不管是对自然环境还是天气条件具有较高的要求,所以对

于混凝土施工这项工作而言相对而言比较复杂,且施工工期也

比较长。鉴于这种情况有的施工人员很容易出现消极情绪。为

此在混凝土施工管理期间为实现混凝土施工,不断的提高施工

安全水平,对于施工管理人员而言有必要加大监督力度,做好对

施工人员监督。除此之外,从施工管控人员的角度上来看需要总

结好施工人员安全知识,并定期向施工人员培训,增强施工人员

安全意识,让施工人员意识到安全施工的重要性,进而促进混凝

土施工作业有序的实施,不断的提高水利水电工程建设安全水

平。施工管理人员还应做好混凝土管理工作,在施工前期就应加

大检查力度,并围绕着混凝土施工方案全面的实施,在从现有施

工方案入手结合施工现场的实际情况加以优化,不断的完善,而

且还应加大培训力度开展各种各样培训活动,以定期或者是不

定期方式为主培训混凝土施工技术人员,不断的提高施工技术

人员专业技能,增强他们自身素质,由此提升混凝土施工工作水

平,确保水利水电工程建设质量。 

3.4高度重视技术升级工作 

在进行水利工程建设施工时,桩基础施工方法在基础施工

作业中起着重要的作用,且对于施工人员而言在预制桩摆放期

间,不管是打桩顺序还是预制桩运输路线,有必要给予充分思

考。就当前的情况来看随着混凝土碾压技术不断的发展,逐渐的

渗透在施工中并得到应用,混凝土碾压原理就是通过碾压设备

来碾压大规模的碾压混凝土、完成浇筑一种施工方法,对于这种

方法而言具有非常多的优点,如便于应用、投入成本低,但在具

体操作的过程中从施工人员的角度上来看不管是碾压力量还是

施工现场的条件应意识到其重要性,进而使其能达到预期工作

目标。在增加岩土稳定性这方面从某种程度上来看预应力锚固

是非常重要一项措施,其中在混凝土施工期间加强预应力锚固

技术的应用,确保混凝土结构稳定性。由于每种预应力锚固之间

不同,所以具有不同的结构,将其渗透在混凝土施工中并充分应

用,同时设置好预应力,而且在具体设置期间不仅要根据现场条

件,还应结合水利工程建设的要求,从而促进混凝土框架形成,

不断的提高混凝土施工质量。 

3.5混凝土材料和配比控制 

一方面水泥,在水利工程混凝土施工中避免不了对水泥的

使用,但很容易出现水化热现象,会致使混凝土内部产生温差,

很容易出现裂缝,进而不利于提高混凝土结构品质。所以在水利

工程施工作业前期有必要加强对水泥材料的选择,所选择的材

料除了要能满足混凝土施工技术之外,且水化热要低；按照规范

操作和施工要求把水泥比例合理分配好,从而降低混凝土内外

温差的现象；另一方面粉煤灰。在混凝土搅拌时应高度的重视

混凝土品质,强化混凝土整体机能,并把适量的粉煤灰加入拌料

中,进一步改进优化水利部分功用,由此避免出现水泥水热化现

象,不断的提高混凝土的润滑性能,确保混凝土综合性能。 

4 结语 

混凝土施工质量对于水利工程建筑的质量有着决定性作用,

因此,要认真总结施工中的经验,并且严格把控施工中的每个环

节,不断改良施工技术,提高水利水电工程整体质量。与其他工

程相比,水利水电工程具有投资大、质量高的特点。而水利水电

工程混凝土的施工技术在整个施工建设中尤为重要,所以要加

强对混凝土施工各个环节的控制力度,提高混凝土施工的质量,

这样可以在很大程度上提升水利水电工程的整体质量以及使用

寿命,推动我国经济的快速发展。 
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