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国的水利水电工程建设管理体制自 80年代初期实行

改革以来，建立了以项目法人制、招标投标制和建设监理制

为中心的建设管理体制，依托现行制度，分析施工成本（具

体包括直接费、其他直接费和现场经费）和经营管理费用

（具体包括企业管理费、财务费和其他费用）施工成本预算

是工程造价控制的重中之重。

根据承包合同的类型和施工单位的现有管理水平，采

取合适的施工成本控制措施，制定适合的施工成本控制标

准。一个合理的施工成本方案，是整个施工成本控制的关

键，其工作质量的高低直接决定施工成本的控制效果，影响

整个工程的基础与进度。

1制定施工成本控制的标准

1.1根据施工承包合同的类型和施工企业的管理水平，

采取合理的施工成本控制措施，制定可行的控制标准。这个

过程是整个施工成本控制的关键，其工作质量的高低直接

决定着施工成本控制的效果，甚至影响整个工程的成败。

1.2对施工过程进行记录。在施工过程中要对施工过程

做好现场记录，尤其是关键的施工工序，对记录资料要及时

整理、分析。对记录的内容要求即详细又完整。它涉及到人

工、材料和施工机械的消耗量、施工工艺、现场管理、工作面

情况、场地布置和施工准备等内容；也包括资源的数量、类

别，人工和施工机械进退工作面的时间、休息或闲置时间，

以及设备的保养、维护时间等内容。这一过程是施工成本控

制的基础。

1.3对记录的内容进行整理和分析。用科学的统计方法

对记录的内容进行加工处理，使之系统化、条理化，并对原

始资料仔细地审核，对整理的资料进行事后的结构性、及时

性、计算和逻辑检查，使成果成为能反映施工和管理水平特

征的资料。然后用适当的控制标准与整理的资料相比较，并

结合实际施工和管理中的情况，撰写出施工成本统计分析

报告，对经验和教训进行总结。

2水利水电工程施工成本控制要点

2.1施工成本控制从全局出发，即从工程施工前期准备

--工程开工 --工程竣工 --工程验收，实行全员参与、全

过程监管的成本控制，做到全员参与全过程动态管控。

2.2实行目标管理，在工程施工的筹备阶段，结合工程

实际，将项目工程合理地划分为几个阶段并制定详尽的阶

段目标，明确各阶段的相关责任主体，并通过对各分目标的

执行进行监管，一方面对其中出现的问题可以做到及时发

现及时解决，另一方面可以确保各个阶段的成本控制目标

的实现。

2.3成本控制责任制，对施工项目目标成本进行层层分

解，确定好项目施工的所有阶段的成本控制责任主体，并将

责任落实到具体的部门和责任人，同时将责任部门及责任

人的薪金直接跟其成本控制指标挂钩，充分调动全部门、全

员成本控制的积极性。

3水利水电工程施工成本控制方法

3.1完善成本控制体系完善的成本控制体系是实施成

本控制活动的前提，对于水利水电工程而言，完善的成本控

制体系应该包括如下内容：①制定成本控制依据，要按照市

场现行条件编制内部施工定额，积极参照合同内容、施工方

案，制定成本控制的相关指标。②确立成本控制组织机构，

企业上层要确定相关的成本控制责任人，行使最高的成本

控制权，对于具体工程项目而言，要确定项目部、项目各分

部门以及班组的成本控制责任人，分配成本控制指标重视

成本控制制度的编制和执行，辅以严格的奖惩制度，促使成

本控制所有责任人都能提高成本意识。

3.2优化工程项目施工方案，对任何工程项目来说，工

程施工方案既与工程质量有关，同时也与工程成本有直接

联系，只有合理的工程施工方案才能保证以此制定的工程

成本控制计划的合理性。在水利水电工程施工方案的编制

中，相关人员必须要深入施工现场，对地理环境、设备、施工

工艺等进行深入调查和研究，分析施工组织设计，制定最优

的施工方案。而施工中技术部门要根据具体的情况，再次对

施工方案进行优化，当觉得施工方案不合理时需及时向上

级部门反映，进行相应调整，避免延误工期或者造成质量隐

患，进而影响成本控制目标的实现。

3.3重视直接成本控制。水利水电工程的直接成本控制

主要包括：①材料成本控制。材料成本控制中主要是材料价

格控制和材料用量控制。控制材料价格首先在购买材料的
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时候要货比三家，选择质量好、价格低的材料。其次要组织

材料运输，降低材料的运输成本。最后要控制材料的库存，

减少材料占用资金。材料用量控制中主要有两点，限额领用

和回收余料，制定严格的限额制度，按照规定领用材料，不

能多领，同时对于施工中剩下的余料要进行合理回收，再应

用到其他环节，不能再次利用的可以按废品处理。②机械设

备成本控制。按照工程实际需要确定机械设备的类别和数

量，对于使用较多的设备可以购买，对于费用高、使用次数

少的机械设备则可采用租赁的方式。另外在机械设备的使

用中要做好协调和分配工作，不仅要减少机械设备闲置，而

且还要避免机械设备过度工作，降低故障维修费用。③劳动

力成本控制。首先要控制施工人员数量，按照工程量定额合

理计算用工的数量。其次要加强对劳动力的组织管理，科学

进行施工组织，提高劳动生产率减少无效劳动。

4结束语

成本的控制应从全局出发，目光放在细节上，在保证工

程质量的同时，最大限度的控制成本的使用。在施工的每一

个环节都应进行记录，查实资金的流向，避免任何不明确或

者不必要的使用。而成本的核算在工程之前就应该有具体

的估算，设立好妥善的解决方案不要盲目施工，同时也要注

意材料的浪费，把管理落实到每一个角落，只有良好的管理

系统才能从根本上控制水利水电工程的成本浪费。
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